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Design Stone Click 9970 Sabbia



NOVINKA

DIAMOND RIGID
Extrémni odolnost, tvrrdost a stabilita

7

PROC VYBRAT VINYLOVOU PODLAKU § OZNACENTM DIAMOND RIGID?

...protoze je to zaruka, e vase podlaha
spolehlive scladne cse, co si pro ni héhem seého
Sivota prichystdlte.

Takovéto podlahy vynikaji nad ostatnimi svymi jedinecnymi vlastnostmi, jako jsou
extrémni odolnost, tvrdost a stabilita. To je dano tim, Ze jedna z vrstev je vyrobena
z kamene/mineralu a pri vyrobé se nepouzivaji zmekcovadla. Kombinaci téchto
dvou vyrobnich postupd je dosazeno toho, ze vysledny material je tuzsi a tvrdsi,

a tedy i extrémné stabilni vici teplotnim zmeénam a slunecnimu zareni. Diky tomu
si vinylove podlahy s privlastkem DIAMOND RIGID najdou své misto napriklad
I v sezonné vyuzivanych objektech, jako jsou napriklad chaty a chalupy, kde neni
zajisténa stejnomerna teplota a vlhkost. Zaroven jsou odolné proti otlaceninam
a Skrabanctm od domacich mazlicka! Pokladat je pritom Ize az do plochy 225 m?
bez prechodovych list.

Takeé z pohledu ekologie jsou tyto vinylové podlahy silné v zakladu. Jsou totiz
naprosto bez obsahu ftalatu a 1007% recyklovatelne.

Pokud chcete mit 1007% jistotu, ze vase podlaha vydrzi extremni zatez,
at’uz u vas doma, v byté na pronajem, hotelu i restauraci, vydejte se smérem

DIAMOND RIGID!
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NOVINKA
Design Stone/Design Stone Click

6-13

14-15
Ultimo Stone/Ultimo Stone Click

16-17
Grand Stone/Grand Stone Click

Luxusni kamenné a betonové dekory
s vell:ymi rozmery lamel i s podilem mineralu

Prestoze drevene dekory vinylovych podlah se stale vyhrivaji na vysluni popularity,
kamenné a betonové dekory jsou novou moznosti, jak mdzete interiéru vtisknout
osobity a moderni styl s puncem luxusu. Tento celkovy dojem podpori velke rozméry
lamel, v pripadé nékterych odstint lepené verze Design Stone az témér metr na metr.
Mate-li na svou podlahu zvlasté vysoké naroky co se tyce odolnosti, zatéze a stability, je
pro vas usita na miru kolekce Design Stone Click (DIAMOND RIGID) s integrovanou
podlozkou 1 mm, kde jednou ze slozek je mineral/kamen. Diky nému se mazete
spolehnout, Ze vase podlaha bez problemu ustoji dnesni rychlé tempo, extremni zatéz

FOREVER
VINYL
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Kamenneé dekory s puncem prirody

Vtisknéte svému interiéru jedine¢nou atmosféru prirody diky autentickym dekordm
vinylovych podlah Design Stone/Design Stone Click (DIAMOND RIGID)

s efektem kamene. Budete prekvapeni, jakou sluzbu vam tyto dekory prokazi nejen
z hlediska designu, ale s ohledem na material i z hlediska odolnosti a stability!

- LEPENE

CLICK
RIGID

LEPENE

CLICK
RIGID

9980 Grafite Black 9981 Marble White
457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm 457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm
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RIGID

RIGID

997 4 Travertine Classic 997 1 Ornament Grey
304,8 x 609,6 mm /300 x 600 mm 304,8 x 609,6 mm /300 x 600 mm

RIGID

CLICK
RIGID

9972 Ornament Greige 9973 Ornament beige
304,8 x 609,6 mm /300 x 600 mm 304,8 x 609,6 mm /300 x 600 mm

Extra velleé formadty lamel i téemér metr na melr

RIGID

9969 Opaque
94,4 x 914,4 mm / 450 x 900 mm

RIGID

9970 Sabbia
94,4 x 914,4 mm / 450 x 900 mm

Technickeé informace: Zatéz: 23-33,+42/23-34
Design Stone 2,5 mm/0,55 mm: 914,4 x 914,4 mm = 4 lamely/baleni = 3,34 m?/60 baleni/paleta/cca 15 kg/baleni/cca 900 kg/paleta
304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/baleni = 3,72 m?/54 baleni/paleta/cca 17 kg/baleni/cca 905 kg/paleta

457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/baleni = 3,34 m?/60 baleni/paleta/cca 15 kg/baleni/cca 900 kg/paleta =\

Design Stone Click 4,5 + 1 mm (integrovana podlozka)/0,55 mm: 450 x 900 mm = 5 lamel/baleni = 2,03 m?/55 baleni/paleta/cca ) I DRYBAGK
16 kg/baleni/cca 857 kg/paleta/300 x 600 mm = 12 lamel/baleni = 2,16 m?/50 baleni/paleta/cca 17 kg/baleni/cca 829 kg/paleta Jjemna mikro 4V L
Poznamka:

Originalni obvodova lista Design Stone: 15 x 58 x 2400 mm/10 ks/baleni
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stric Concrete

Belonouvé dekory
pro moderni interiéry

Vime to na beton! S betonovymi dekory vinylovych podlah
z kolekce Design Stone/Design Stone Click (DIAMOND RIGID)
z podlahy udélate novy pojem.

RIGID

RIGID

9975 Color Concrete Cream 9976 Color Concrete
457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm 457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm

RIGID

CLICK
RIGID

©

9977 Industrie Concrete Cream 9978 Industrie Concrete Grey
457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm 457,2 x914,4 mm / 450 x 900 mm

Technickeé informace:

Design Stone 2,5 mm/0,55 mm: 914,4 x 914,4 mm = 4 lamely/baleni = 3,34 m?/60 baleni/paleta/cca 15 kg/baleni/cca 900 kg/paleta
304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/baleni = 3,72 m?/54 baleni/paleta/cca 17 kg/baleni/cca 905 kg/paleta

Zatéz: 23-33,+42/23-34

457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/baleni = 3,34 m?/60 baleni/paleta/cca 15 kg/baleni/cca 900 kg/paleta =\

Design Stone Click 4,5 + 1 mm (integrovana podlozka)/0,55 mm: 450 x 900 mm = 5 lamel/baleni = 2,03 m?/55 baleni/paleta/cca ) < ERYEATH
16 kg/baleni/cca 857 kg/paleta/300 x 600 mm = 12 lamel/baleni = 2,16 m?/50 baleni/paleta/cca 17 kg/baleni/cca 829 kg/paleta Jjemna mikro 4V L
Poznamka:

Originalni obvodova lista Design Stone: 15 x 58 x 2400 mm/10 ks/baleni
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Dejte své vinylocé podlase
sanci vyniknout

Doprejte si podlahu vyjimecného vzhledu a nahradte studenou
keramiku prijemné pisobici vinylovou podlahou s efektem dlazby.
V ramci kolekce Ultimo Stone/Ultimo Stone Click, ktera je
alternativou ke kolekci Design Stone/Design Stone Click, si mazete
vybrat dekory, které se nejen svym vzhledem, ale i z hlediska slozeni
materialu perfektné hodi napriklad do stylovych koupelen.

46832

40862 Bronze Stone
329 x 659 mm / 324 x 655 mm

40876

40937 Black Stone
329 x 659 mm / 324 x 655 mm

Technickeé informace: Zatéz: 23, 33, +42

Ultimo Stone 2,5 mm/0,55 mm: 329 x 659 mm = 16 lamel/baleni = 3,47 m?/52 baleni/paleta/cca 14,26 kg/baleni/cca 741,5 kg/paleta
Ultimo Stone Click 4,5 mm/0,55 mm: 324 x 655 mm = 7 lamel/baleni = 1,49 m?/68 baleni/paleta/cca 11,67 kg/baleni/cca 793,6 kg/paleta
~ B
jemna mikro 4V L 15
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Kamenna elegance s clastnostmi
Evalitni vinylooé podlahy

Jesté jste si z nabidky kamennych dekorl uvedenych kolekci
nevybrali? Mozna cekate pravé na jeden ze dvou elegantnich
kamennych dekord z kolekce Grand Stone/Grand Stone Click.
At’uz se vam pod kizi dostane odstin Manhattan s industrialnim
efektem ci elegantni odstin Cream, ve vasem interiéru oba odvedou
skvélou praci. A to i diky 0,4 mm naslapne vrstve, diky niz jsou
tyto vinylové podlahy idealni do domacnosti, a dokonce i do mirné
zatézovanych komercnich prostor.

46942

40028 Manhattan
457,2 x914,4 | 450,9 x 908,1 mm

46232**

40032 Cream
304,8 x 609,6 / 298,5 x 603,3 mm

Technicke informace: Zatéz: 23-32
Grand Stone 2,5 mm/0,4 mm: 457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/baleni = 3,34 m?/58 baleni/paleta/cca 15,36 kg/baleni/cca 891 kg/paleta/

304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/balent = 3,72 m?/56 baleni/paleta/cca 17,11 kg/paleta/cca 958,16 kg/paleta

Grand Stone Click 5 mm/0,4 mm: 450,9 x 908,1 mm = 4 lamely/baleni = 1,64 m?/60 baleni/paleta/cca 15,84 kg/baleni/cca 950 kg/

paleta/298,5 x 603,3 mm = 10 lamel/baleni = 1,80 m?/52 baleni/paleta/cca 17,39 kg/baleni/cca 904,2 kg/paleta e % 17
i)

Jjemna mikro 4V
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22-23  Design Vinyl Home/

924—95  Design Vinyl Extreme/

26-27  XXL Click
28-29  XL/XLClick (4

30-35  Style Floor/Style Floor Click 0,55/
Style Floor Click 0,3 &

36-39
40-43  Grand Floor/
44-47  Divino/
48—-51  Primero/Primero Click
52-54  Loose Lay
62-63  Blacktex
64-65  Beslgreen

Pres 100 drecenych dekoru

To ,,prave orechové, dubove, jasanove, borovicove, kastanove, jedlové... mezi nimi urcité najdete!
Drevénym dekordm nikdy neodzvonilo. Naopak! Diky Siroké nabidce barevnych tond a stale rostouci kvalité
materialu dnes drevéneé dekory ,,znéji v mnoha interiérech a navozuji v nich dokonalou harmonii.
| v ramci drevénych dekord je prostor pro extrémné odolné vinylové podlahy s privlastkem DIAMOND
RIGID, kde jednou ze slozek materialu je kamen/mineral. V odolnosti jednoznacny kral!

ITREMNE ODOLNOST, TVADOST A STABILTA = DIAMOND RIGID
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Paleta drecvenych dekoriu

PO STOPACH PRERODY

(1) 41168 Dub Zlaty (Authentic Floor) (2) 53850 Dub Roma (Divino) (3) 53830 Dub Firenze (Divino)
(4) 24270 Dub Summer (Primero) (5) 24279 Dub Chaluparsky (Primero) (6) 3001 (Design Vinyl Home)
(7) 22837 Dub Vanila (Primero) (8) 41173 Dub Klasik (Style Floor)

MNOHO ODSTINU SEDT,
KTERE MNORYM SEDT

o

(1) 1891 Jedle Skandinavska (Style Floor) (2) 5514 Borovice Stribrna (Style Floor) (3) 2803 Dub Postarseny
(Authentic Floor) (4) 41158 Dub Stfibrny (Authentic Floor) (5) 53967 Dub Napoli (Divino) (6) 804 Dub San Francisco
(Blacktex) (7) 5001 Dub Sunderland (Design Vinyl Extreme) (8) 5002 Dub York (Design Vinyl Extreme)



Vice dekord v prehledu kolekei
na str. 22-65.

pro vas barecny zivot

1
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(1) 6109 Dub Pluto (XXL Click) (2) 6693 Dub Earth (XXL Click) (3) 1890 Dub Béleny (Style Floor)
(4) 53926 Dub Milano (Divino) (5) 802 Dub Dallas (Blacktex) (6) 41163 Dub Elegant (Style Floor)
(7) 40003 Borovice Severska (Grand Floor) (8) 5501 Dub Skandinavsky (Authentic Floor)

TMAVA ELEGANCE
PRO JEDINECNY
INTERTER

(1) 1504 Douglasie Antik (Style Floor) (2) 1509 Dub Kakaovy (Style Floor) (3) 53870 Dub Venezia (Divino)
(4) 24989 Dub Graphite (Primero) (5) 401 Dub Daisy (Bestgreen) (6) 1805 Dub Temny (Style Floor)
(7) 1506 Dub Karolina (Style Floor) (8) 5512 Teak Vintage (Authentic Floor)

21



Design Vinyl Home Click
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Design a kvalita sa oybornou cenu

Nova kolekce vinylovych podlah Design Vinyl Home a Design
Vinyl Home Click (DIAMOND RIGID) vychazi z hlediska dekort
z predchozi oblibené kolekce Design Vinyl a Design Vinyl Click.
Zachovana je i specialni povrchova Gprava Embossing Register,
ktera podlaze propujcuje vzhled k nerozeznani od praveho dreva,
coz vam v interiéru navodi prijemnou atmosféru. Z pohledu
vlastnosti a slozeni materialu je vsak tato nova kolekce s naslapnou
vrstvou 0,3 mm o mnoho kroki napred. Kolekce Design Vinyl
Home Click (DIAMOND RIGID) se diky svemu slozeni, kde je
Jednim dilem mineral/kamen, radi mezi rigidove, extremné odolné
a stabilni podlahy, takze mizete podlaze dat poradné zabrat a ona
se vam odvdéci stale stejnou krasou.

e B ™
3 LEPENE - LEPENE

o B

20, 85" 26™
3001 + 24237 3004 +54880™*
228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm + 31 228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm + 13"

- LEPENE

g
o

110 47
4001 + 24277 4002 +22220™*
228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm +16™* 228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm + 30"

Technicke informace: Zatéz: 21-23, +31
Design Vinyl Home 2 mm/0,3 mm: 228,6 x 1219,2 mm = 18 lamel/baleni = 5,02 m?/68 baleni/paleta/cca 18,4 kg/baleni/cca 1249 kg/paleta ‘
Design Vinyl Home Click 5 mm (4+1 mm integrovana podlozka)/0,3 mm: 218 x 1210 mm = 10 lamel/baleni = 2,64 m?/40 baleni/paleta/

cca 22,1 kg/baleni/cca 885 kg/paleta m :E:
bez mikro 4V ?m&“ 23
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Vinvlooe podlahy s vlastnostmi
pro oysokou zates

Chcete-li, aby vase podlaha vydrzela takrka navéky, vydejte se cestou vinylovych
podlah Design Vinyl Extreme/Design Vinyl Extreme Click (DIAMOND RIGID).
Obe kolekce disponuji jemnou mikro 4V sparou a se zatézi
23-33, +42 jsou vhodné dokonce i do komercnich prostor.

: -
)\ /4

- LEPENE

A\ /4

20, 85 26
3001 + 24237 3004 +54880***
228,6 x 1219,2 mm / 218 x 1210 mm + Qreex 228.6 x 1219,2 mm / 218 x 1210 mm +13eeex

RMO,

Mo,

10** 47**
4001 + Q4277+ 4002 +22220%*
228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm +16*** 228,6 x1219,2 mm / 218 x 1210 mm + 30***

B

- LEPENE

Moy

Y S “ 104" + 24142,
5001 Dub Sunderland 102*+24228, 5002 Dub York 28160
189 x 1229 mm /175 x 1210 mm 22231 189 x 1229 mm /175 x 1210 mm + 197

n LEPENE

- LEPENE

) 1 102** 20, 86
5003 Dub Kingston + 56215 5004 Dub Cambridge + 24844
189 x 1229 mm /175 x 1210 mm +30* 189 x 1229 mm /175 x 1210 mm + 327
Technickeé informace: Zatéz: 23-33,+42

Design Vinyl Extreme (3001, 3004, 4001, 4002) 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 x 1219,2 mm = 14 lamel/baleni = 3,90 m?/68 baleni/paleta/
cca 17,2 kg/baleni/cca 1171 kg/paleta

Design Vinyl Extreme (5001,5002, 5003, 5004) 2,5 mm/0,5 mm: 189 x 1229 mm = 14 lamel/balen = 3,25 m?/90 baleni/paleta/ ‘
cca 17 kg/baleni/cca 1530 kg/paleta

Design Vinyl Extreme Click (3001,3004, 4001, 4002) 6 mm (5+1 mm integrovana podlozka)/0,55 mm: 218 x 1210 mm = 8 lamel/

baleni = 2,11 m?/44 baleni/paleta/cca 22,5 kg/baleni/cca 990 kg/paleta DRYBACK :E:
Design Vinyl Extreme Click (5001, 5002, 5003, 5004) 6,5 mm (5+1,5 mm integrovana podlozka)/0,5 mm: 175 x 1210 mm = 8 lamel/ Jemna mlkro Vv I 25
baleni = 1,69 m?/60 baleni/paleta/cca 20 kg/baleni/cca 1200 kg/paleta




XXL Click = 886~

XXL Click 6936 Dub Neptune

26



Unikatni celkoformadatoceé vinylooé podlahy

Na celéem trhu s podlahami nenajdete srovnatelnou vinylovou podlahu.
Jedna se o unikatni system kompozitniho vinylu, diky némuz je mozné
vyrobit extra dlouhé formaty 1836 mm. Vinylové podlahy XXL Click jsou
proto idealni volbou do vétsich prostor, jako jsou podkrovni byty, obyvaci
pokoje, restaurace, kavarny nebo prodejny.

22" 28920
+ 24877 +38m
+ 13****

6954 Dub Mercury 6996 Dub Venus

204 x 1836 mm 204 x 1836 mm

103* 104
+24232" + 24936
+ 26****

6693 Dub Earth 6979 Dub Mars

204 x 1836 mm 204 x 1836 mm

47 20™
+24280*** +24837*
+ 30**** + 30****
6636 Dub Jupiter 6946 Dub Saturn
204 x 1836 mm 204 x 1836 mm

104** 107**
+28160*** + 24142
+ 26****
6936 Dub Neptune 6109 Dub Pluto
204 x 1836 mm 204 x 1836 mm
Technicke informace: Zatéz: 23-33,+42

XXL Click 5 mmIO,55 mm: 204 x 1836 mm = 6 lamel/baleni = 2,247"] /56 balen /pa eta/cca 3,8 kg/ba eni/cca 772,8 kg/pa eta
E:
emna mikro 4V g 2;






Na trhu vinylocych podlah
oychasi nové velke hvézdy!

Zhava novinka v portfoliu vinylovych podlah FLOOR FOREVER, ktera
si zaslouzi vasi pozornost! V souhvézdi velkoformatovych vinylovych
podlah XL/XL Click pfedstavujeme 4 hvézdy v podobé dekord
Dub Sirius, Dub Vega, Dub Electra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi,

tak i clickove verzi s integrovanou podlozkou a bonusem

DIAMOND RIGID.

NOVINKA

RIGID

RIGID

86** 77**
7984 Dub Sirius +24844** 7986 Dub Vega +22240™
228,6 x 1524 mm / 220 x 1500 mm + 2% 228,6 x 1524 mm / 220 x 1500 mm +28™

RIGID —

RIGID

103"
7987 Dub Electra 77 +22215** 7991 Dub Polaris + 22110
228,6 x 1524 mm / 220 x 1500 mm +28* 228,6 x 1524 mm / 220 * 1500 mm + 197
Technickeé informace: Zatéz: 23-33,+42/23-34

XL 2,5 mm/0,55 mm: 228,6 x 1524 mm = 10 lamel/baleni = 3,48 m?/56 baleni/paleta/cca 15,18 kg/baleni/cca 850 kg/paleta
XL Click 5,5 mm (4,5+1 mm integrovana podlozka)/0,55 mm: 220 x 1500 mm = 6 lamel/baleni = 1,98 m?/55 baleni/paleta/cca 15,2 kg/

baleni/cca 836 kg/paleta -V %
Jjemna mikro 4V L 29
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Vinvlové podlahy pro kasdou domacnost

S podlahami je to jako s kamarady. Mély by ladit s vasim zivotnim stylem,
chcete jim vérit, predpokladate, ze vas nenechaji v nicem vykoupat.
|dealni pratelstvi je na cely Zivot, a proto byste méli vybirat opravdu

peclivé. Zazite-li svij vybér na tuto kolekci, mate vlastné vyhrano.
A pokud se navic priklonite ke Style Floor Click 0,3, ktera patfi do
rodiny DIAMOND RIGID, mizete se spolehnout, ze vase podlaha ustoji

extréemni zatéz a temer vse vam odpusti. Tak jako dobry kamarad.

LEPENE
v
mikro 4V
CLICK
RIGID 0,3

1501 Kastan 47,109**
152,4 x 914,4 mm [ 222,3 x 1212,9 mm / + 24837
172 x 1210 mm +30***
=
mikro 4V

CLICK 0,55
CLICK
RIGID 0,3

aRMon,
V\/\/N

20" + 24235,
24438

+ 31****

LEPENE
=
mikro 4V

CLICK
RIGID 0,3
wan

1801 Jedle Anticka bila
186 x 940 mm /222,3 x 1212,9 mm /
172 x 1210 mm

1806 Dub Natur 85**
186 x 940 mm /172 x 1210 mm +24438***
+ 29’ 31****

LEPENE
By
mikro 4V
B

RIGID 0,3

GRMOn,
A/ \/N

1502 Kastan Medovy 86**
152,4 x 914,4 mm / 222,3 x1212,9 mm / + 24844***
172 x 1210 mm 4 Qxrrx
T =
mikro 4V

CLICK
RIGID 0,3
PMon,

AVANA

86**
+22821"*
+32****

LEPENE
By
mikro 4V

RIGID 0,3

AVANA

1802 Bomanga
186 x 940 mm /172 x 1210 mm

104

1891 Jedle Skandinavska
228,6 x 1219,2 mm /2223 x 12129 mm/  + 24918**
172 x 1210 mm + 23%*

31



LEPENE m LEPENE
By
mikro 4V
CLICK
RIGID 0,3

41163 Dub Elegant 104 + 24142, 1560 Buk Pafeny
228,6x1219,2 mm /2223 x 12129 mm/  28160*** 152,4 x 914,4 mm 85*
172 % 1210 mm + 9P

LEPENE LEPENE
Ey—
mikro 4V

(1)

+ 57422
+ 32**** 26**
+ 24570

1500 Framir¢ 1504 Douglasie Antik
152,4 x 914,4 mm 152,4 x 914,4 mm /222,3 x 1212,9 mm

m LEPENE m LEPENE
=
mikro 4V

JDHHR* III CLICK 0,55

22** + 24580,
24877
+ 38****

1803 Padouk 1805 Dub Temny
186 x 940 mm 186 x 940 mm /180 x 1210 mm




).
-~ -~
mikro 4V mikro 4V
v v
26, 112** 22" + 24892,
+24580™** 24580***
+ 13**** + 13****

1505 Douglasie Tmava 1506 Dub Karolina
152,4 x 914,4 mm / 222,3 x 1212,9 mm 152,4 x 914,4 mm /180 x 1210 mm
mlkro 4V mikro 4V
m [
LY R /o 48% + 24111
/ : p [ + 24142*** 3 + 26****
r-_" i 3 + 26**** 3
1890 Dub Beleny 1850 White Loft
152,4 x 914,4 mm / 222,3 x 1212,9 mm 186 x 940 mm /180 x 1210 mm
mikro 4V mikro 4V
m--
77** + 54225 102** + 22231,
+ 28" 24228
41111 Morusovnik Kremovy 41160 Dub Versailles
152,4 x 914,4 mm /180 x 1210 mm 228,6 x1219,2 mm /180 x 1210 mm

33
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m LEPENE

102" + 22863,
24885™*

1509 Dub Kakaovy
152,4 x 914.4 mm

41173 Dub Klasik
152,4 x 914,4 mm /180 x 1210 mm

)=

mlkro 4V

|I| CLICK 0,55

104**
+ 56870
+ 23****

2854 Jasan Rustik
228,6 x1219,2 mm /180 x 1210 mm

5502 Dub Americky
184 x 950 mm

[

104*
+24868™*
+ 23****

5514 Borovice Stiibrna
1524 x 914 4 mm

33135 Dub Rustikal

LEPENE

m|kro 4V

- CLICK 0,55
20**

+24235"

m LEPENE

86**
+22821"

85" + 24837,
22220
+ 30****

) ) 184,2 x 1219,2 mm

Technicke informace:

Style Floor 2,5 mm/0,3 mm: 152,4 x 914,4 mm = 24 lamel/baleni = 3,34 m?/184 x 950 mm = 20 lamel/baleni =

3,50 m?/184,2 x 1219,2 mm = 15 lamel/baleni = 3,37 m?/186 x 940 mm = 19 lamel/baleni = 3,32 m?/228,6 x 1219,2 mm = 12 lamel/baleni
= 3,34 m?/60 baleni/paleta/cca 14,46 kg/baleni/cca 868 kg/paleta

Style Floor Click 5 mm/0,55 mm: 222,3 x 1212,9 mm = 8 lamel/baleni = 2,16 m?/ 180 x 1210 mm = 10 lamel/baleni = 2,18 m?*/44-50 ba-
leni/paleta/cca 21,25 kg/baleni/cca 1275 kg/paleta

Style Floor Click 5 mm (4+1 mm integrovana podlozka)/0,3 mm: 172 x 1210 mm = 11 lamel/baleni = 2,29 m?/50 baleni/paleta/

cca 18,32 kg/baleni/cca 916 kg/paleta

Zatéz: 21-23, +31/23-33,
+42/21-23, +31

mlkro 4V ?mﬁ; :E:
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Vinvlooée podlahy, ktereé si rosumi
i s drapky vaseho maslicka

Vase podlaha by méla byt pripravena na vsechno: na to, ze si poridite
psa, nebudete jednou jen dva, ale tri, Ctyri, nebo vas bude i pét, vase déti
proméni obyvak v okruh Formule 1, nebo loznici v kosmeticky salon,
kde to nejvic slusi nesmyvatelnym rténkam, pravé na zemi, a ze i pracka
obcas déla divné veéci. Pri tomto vSem musi podlaha vypadat stale skvéle
a nikdy vas nesmi nudit.

Kolekce Authentic Floor je vyjimecna sirokymi formaty lamel
s katrovanymi a kartacovanymi povrchovymi Gpravami, které podtrhuje
autenticka povrchova Gprava Embossing Register. Tento jedinecny vzor
vytvari dojem pravé drevéneé struktury, ktera zdGraznuje autenticky
charakter podlahy a vykresluje zdanlivé jeji léta. S naslapnou vrstvou
0,55 mm jsou podlahy z kolekce Authentic Floor skvélou volbou do
stredné zatézovanych komercnich prostor a také vsude tam, kde jsou
srdce oteviena domacim mazlickim a jejich drapkam.

86" 10*
+56440™* +24852"*
+ 32****

2801 Dub Whiskey 2802 Dub Zakouieny

228,6 x1219,2 mm 228,6 x1219,2 mm

1) e

104 + 55960,
24958
+ 38****

102" + 22231,
22228**

2803 Dub Postarseny 41160 Dub Versailles
2286 x 1219,2 mm 228,6 x 1219,2 mm



104** + 24142,
28160***

i A
41163 Dub Elegant
228,6 x1219,2 mm

20**
+24235"

+ 31****

41168 Dub Zlaty
228,6 x 1219,2 mm

1

24844

+ 12****

41166 Oliva
228,6 x 1219,2 mm




48 + 55152***
+ 26****

5501 Dub Skandindvsky
228,6 x1219,2 mm

[

26**
+28580"*

5512 Teak Vintage
152,4 x 914,4 mm

41163 Dub Elegant

[

104*
+ 55935
+ 23****

5511 Jasan Elegant
184,2 x 1219,2 mm

[

50860™*

41158 Dub Sttibrny
228,6 x 1219,2 mm

Technickeé informace:

Authentic Floor 2,5 mm/0,55 mm: 1524 x 9144 mm = 24 lamel/baleni = 3,34 m?/228,6 x 1219,2 mm
=12 lamel/baleni = 3,34 m?/184,2 x 1219,2 mm = 15 lamel/baleni = 3,37 m?/60 baleni/paleta/cca 14,8kg/

baleni/cca 888 kg/paleta/

Zateéz: 23-33,+42

i =0

AUTENTICKA

STRUKTURA

—_

Jjemna mikro 4V
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Vinvlooée podlahy s cellk:ym potencidlem

»Libi se mi tento odstin a tento jesté vic. Ale mozna nejhezci je ten vedle
néj nebo ten vlevo?“ Pozor, pravé takové dilema mazete mit, pokud se
rozhodnete vybrat si svou vinylovou podlahu v ramci kolekce Grand
Floor/Grand Floor Click. Kazdopadné at’vyberete kterykoliv z drevénych
dekord, litovat nebudete. S naslapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy
vhodné jak do domacnosti, tak i do mirné zatézovanych komercnich
prostor, kde svou funkei plni na maximum.

1]
| [ =

Bila™*

rd + 19****

40001 Dub Sne¢hovy 40003 bBorovice Severska
228,6 x 1524 mm / 222,3 x1517,7 mm 228,6 x 1524 mm / 222,3 x 1517,7 mm

7]
[ ] e

10
+ 24277
+ 23****

40007 Dub Kamenny 40012 Dub Karamelovy
184,2 x 1219,2 mm / 222,3 x 1212,9 mm 184,2 x1219,2 mm / 222,3 x 1212,9 mm

7]
W[cc

48"
+ 241427
+ 26****

7]
W[cc

47
+22240™
+ 3 0****
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Grand Floor 40014 Dub Hedvabny

7]
(] e

7]
Wl cc

20™ + 24837, 86"
22220 +24837*
+ 30**** + 12****
40014 Dub Hedvabny 40019 Dub Rigni
184,2 x1219,2 mm / 222,3 x1212,9 mm 304,8 x 609,6 mm /298,5 x 603,3 mm

7]
(] e

7]
(1] e

20** 20**
+ 24235 +56230™**
+ R + Qe
40024 Dub Zamecky 40025 Dub Medovy
457,2 x914,4 mm / 450,9 x 908,1 mm 304,8 x 609,6 mm /298,5 x 603,3 mm
Technicke informace: Zatéz: 23-32
Grand Floor 2,5 mm/0,4 mm: 184,2 x 1219,2 mm = 16 lamel/baleni = 3,59 m2/304,8 x 609,6 mm = 20 lamel/baleni =
3,72 m?/228,6 x 1524 mm = 12 lamel/baleni = 4,18 m?/457,2 x 914,4 mm = 8 lamel/baleni = 3,34 m?/45-64 baleni/paleta/
cca 15,36-19,23 kg/baleni/cca 865-983 kg/paleta
Grand Floor Click 5 mm/0,4 mm: 222,3 x 15177 mm = 6 lamel/baleni = 2,02 m?/222,3 x 1212,9 mm = 8 lamel/baleni = 2,16 m?/ :E:
298,5x 603,3 mm =10 lamel/baleni = 1,80 m?/450,9 x 908,1 mm = 4 lamely/baleni = 1,64 m?/44-60 baleni/paleta/ Jjemna mlkro av smms 43

cca 15,84-20,87 kg/baleni/cca 878-973,8 kg/paleta
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Divino

| AUTENTICKA /
STRUKTURA

DIKY SPECTALNTMU POVRCHU JE PODLAHA
NAPROSTO K NEROZEZNANT 0D PRAVEHO DREVA

"\ Divino 53870 Dub Venezia -

' Vhodné¢ pro Vhodné pro. |
/. domaci | /' podlahove |7 ) 7
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Bencenuti in Italia - Bosskée vinyloce
podlahy k nerozezndni od pracého dreva

Mit doma ,Italii mdze byt i prijemna zalezitost! |v?e6_je o kolekci
vinylovych podlah Divino/Divino Click, ktera je vyjimecna diky své
inovativni autenticke povrchove Gprave Embossing Register, ktera

zdlraznuje autenticky charakter podlahy a vykresluje jeji léta. Sedm

oblibenych dekort s chuti Italie navic nové doplnily tfi nové dekory

— Dub Pisa, Dub Palermo, Dub Siena. Ke vsem dekordm nabizime
originalni listu Divino v totoznem odstinu.

81937 Dub Pisa

NOVINKA
m 196 x 1320 mm

[i] click 191x1316 mm
81222 Dub Palermo

NOVINKA

i [N 196 * 1320 mm
[i] click 1911316 mm

81249 Dub Siena

NOVINKA
m 196 x 1320 mm

[i] cick 191x1316 mm
53850 Dub Roma

RN 196 x 1320 mm

[i] cuick 191%1316 mm
53926 Dub Milano

196 x 1320 mm
CLICK 1911316 mm

45



53967 Dub Napoli

[i ] 196 x 1320 mm

[i] cLick 191%1316 mm
53117 Dub Verona

i | [ 196 < 1320 mm
[i ] click 191x1316 mm

53830 Dub Firenze

196 x 1320 mm
CLICK 191 x 1316 mm

53870 Dub Venezia

[i] 196 x 1320 mm

[i] cuick 191x1316 mm
52839 Dub Bologna

[i] 196 x 1320 mm

[i] cLick 191%1316 mm

Technicke informace: Zatéz: 23, 33, +42
Divino 2,5 mm/0,55 mm: 196 x 1320 mm = 14 lamel/baleni = 3,62 m?/56 baleni/paleta/cca 15,04 kg/baleni/cca 842,24 kg/paleta ‘
Divino Click 4,5 mm/0,55 mm: 191 x 1316 mm = 7 lamel/baleni = 1,76 m?/60 baleni/paleta/cca 13,84 kg/baleni/cca 830,4 kg/paleta

Zaruka: 20 let pro domacnost, 10 let pro komeréni prostory —

a
Pornamia: O ) Jemn mikro 4V [nsﬁzm]
Originélni obvodova lista Divino: 12,5 x 60 x 2400 mm /6 ks/baleni
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Vinvlooée podlahy
dostupneé pro kasdou domdcnost

Vse stoji na podlaze. Vas byt, vase pracovna, vas nabytek, vase boty,
vas komfort, vase problémy i vy sami. Pokud chcete, aby vas podlaha
podrzela a zistala s vami bez zbytecnych starosti co nejdéle, chtéjte po
ni, aby byla nejen krasna, ale hlavné funkéni a odolna. Presné takove
Jjsou i vinylové podlahy z kolekce Primero, které jsou take jednoduche
na Gdrzbu a vyborné tepelné i zvukové izoluji.

22912 Dub Perlovy

[i] 163 x 988 mm
[i] 191 1316 mm

22936
NOVINKA

22931 Dub Popelavy

[i] 163 x 988 mm
[i] 191 1316 mm

22937,
24962 NOVINKA

24270 Dub Summer

163 x 988 mm
191 1316 mm

86" + 24235 + 31"+

24840 Dub Chateau

NIZEN 163 x 988 mm
191 1316 mm

86™ + 24844 + 3™
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Primero 24989 Dub Ghgphite

24242 Borovice Colombia

163 x 988 mm
191 1316 mm

103 + 24242" + 16

24989 Dub Graphite

163 x 988 mm
[i | [EMEq 1911316 mm

24984, 24980

24115 Borovice Polarni

[v] 163 x 988 mm
[ | [EMER 1911316 mm

8** + 24130*** + 19****

24935 Dub Malovany

163 x 988 mm
i |JEMEq 191 <1316 mm

24142, 22110™*



24866 Dub Tasmansky

[v] 163 x 988 mm
i | SN 191 < 1316 mm

6** + 24874*** + 12****

24279 Dub Chalupdaisky

[ | EENE 163 * 988 mm
I click RERET

7** + 20219*** + 30****

22857 Dub Evergreen

[i] 163 x 988 mm
[i | [EME 191 %1316 mm

26™ + 24825, 24842
+ 11, 12****

22837 Dub Vanila

[i ] 163 x 988 mm
[i | [EME 191 %1316 mm

777 + 22229% + 307

"
15
=
{-
o)
O
)
L
>
O

19
=)
o
<~
N
=~
o~

o
(]
e
a

Technickeé informace: Zatéz: 23, 31
Primero 2,25 mm/0,3 mm: 163 x 988 mm = 24 lamel/baleni = 3,87 m?/55 baleni/paleta/cca 14,6 kg/baleni/cca 803 kg/paleta
Primero Click 4,5 mm/0,3 mm: 191 x 1316 mm = 7 lamel/baleni = 1,76 m?/60 baleni/paleta/cca 14,06 kg/baleni/cca 843,6 kg/paleta

Zaruka: 12 let pro domacnost, 5 let pro komeréni prostory m :E:
i 51
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Loose Lay
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Volné legici podlaha,
Eterou nemusilte ani lepit

Presné tak, tyto vinylové podlahy nemusite vibec lepit, staci je po
obvodu jen zafixovat. Vinylové podlahy Loose Lay jsou vhodné predevsim
pro prezentace na vystavach a veletrzich. Po jejich odstranéni zistane
cisty podklad a lamely mizete polozit v jiné mistnosti. Kromé toho
ocenite i jednoduchou a rychlou vymeénu lamel. Vinylove podlahy Loose
Lay o celkove tloustce S mm a s naslapnou vrstvou 0,55 mm jsou vhodnée
do domacnosti i do stredné komercnich prostor.

@ VOLNE
LEZICi

47,109*
+ 24837+

1501 Kastan
186 x 940 mm

@ VOVL‘NE
LEZICI

26, 112"
+24580"*

15035 Douglasie Tmava
186 x 940 mm

@ VOLNE
LEZIiCI

86**
+24844**

1502 Kastan Medovy
186 x 940 mm

@ VOVI_’NI;
LEZICI

20™ + 24235,
24438***

1801 Jedle Anticka bBila
186 x 940 mm

53
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@ VOLNE
LEZICI

22" + 24580,
24877
+ 38****

1805 Dub Temny
186 x 940 mm

@ VOLNE
LEZiCI

20**
+24235"™

+ 31****

41173 Dub Klasik
186 x 940 mm

@ VOLNE
LEZiCI

Bila*™
+36990™*

6503 Grey Anthracite
457,2 x914,4 mm

=
c
o
o]
i)
w
Q
=
[=)
[0
0
orss
>
9
()
b3
o
o)
-

@ VOLNE
LEZICI

104 + 24142,
28160

+ 19****

41163 Dub Elegant
186 x 940 mm

@ VOLNE
LEZICI

Bila**
+ 46930

6204 Grey Cool
457,2 x 914,4 mm

Technickeé informace:

Zateéz: 23-33,+42

Loose Lay 5 mm/0,55 mm: 186 x 940 mm = 10 lamel/baleni = 1,75 m?/457,2 x 914,4 mm = 5 lamel/baleni = 2,09 m?/60 baleni/paleta/

cca 16,8 kg/baleni/cca 1008 kg/paleta

_
mikro 4V

%




Pokladka

Lepeni

i

(Design Stone, Ultimo Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl Extreme, XL,

Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor, Divino, Primero)

Barevné rozdily

Mirné barevné rozdily nelze pfi vyrobé vinylovych podlah
vylouéit. Z tohoto divodu se musi pred pokladkou podlahova
krytina zkontrolovat, zda se jedna o stejnou $arzi, zda se shoduje
se vzorovym materialem a zda nevykazuje chyby. V pFipadé, ze
pokladate podlahovou krytinu z odlisnych vyrobnich serii, dbejte
na to, abyste vzdy mezi sebou kombinovali vyrobky z riznych
baleni. Po pokladce nebo po rozrezani nelze reklamovat tuto

podlahu.

Priprava podkladu
Podklad musi byt rovny (2 mm/2 m), hladky, bez trhlin,
Cisty, pevny v tahu/tlaku, trvale suchy a vzdy vystérkovany
samonivelacni stérkou. Stérku prebruste a peclivé vysajte
pramyslovym vysavacem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo
PCI PKL 326.V zavislosti na druhu podkladu dbejte na pfipustnou
zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivych podkladd jsou
dle CSN 744505 Podlahy, spole¢na ustanovent.

U teplovodniho podlahového vytapéni je nutné provést
diagram natopné zkousky a teplota nesmi na povrchu podkladu

prekrocit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavebni materialy je tfeba
aklimatizovat minimalné 48 hodin pred pokladkou podlahove
krytiny. Doporucujeme 2-3 dny. Jednotliva baleni rozmistéte

po mistnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovany konstantni
klimaticke podminky v mistnosti pokladky. Tim si zajistite snadnou

montaz a zamezite vzniku spar po pokladce. Podlahoveé vytapéni
vypnéte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo 72 hodin
(Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl

Doporucené lepidlo: PCI PKL 326
Pro lepeni designovych (vinylovych) podlahovin

a PVC podlahovin v rolich. Lepici loze je stabilizovano

armovacim vlaknem. Rychla tazna sila. Kratka doba
otevreni na podkladu.

Doporucena péce a Gdrzba: WOCA Mydlo na
vinylove podlahy

Extreme, XL, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor) pred
pokladkou a zapnéte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo
72 hodin (Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home,
Design Vinyl Extreme, XL, Style Floor, Authentic Floor, Grand
Floor) po pokladce.

Pokladka
Podlahu pokladejte pfi pokojové teploté (18-25 °C). Relativni
vlhkost vzduchu mize byt maximalné 65 % (disperzni lepidlo).
Teplota podlahy musi byt minimalné 15 °C, maximalné 22 °C.
Vinylové dilce se musi celoplo$né prilepit a musi se dodrzet
dilatace kolem obvodu. Nanaseni lepidla se provadi pomoci zubové
spachtle. Pro pokladku vinylovych podlah Floor Forever Vinyl
doporucujeme lepidlo PCI PKL 326. Podlahova krytina se polozi
do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého loze, pritlaci se
a zavalcuje. Spodni strana podlahové krytiny musi byt kompletné
pokryta lepidlem. Ddlezité je pokladat podlahovou krytinu beze
spar a bez pnuti. Velmi ddlezita je kvalita lepidla, aby nedoslo
ke smrsténi podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporucujeme
lepidlo PCI PKL 326, které této skutecnosti zabranuje.

Tyto vinylové podlahy Ize polozit v linearnim sméru az do délky
15 m sméru a méla by byt zachovana dilatacni obvodova spara
minimalné 10 mm.

Pri prekroceni této hranice musi byt vytvorena prostorova
dilatace 5 mm.

Vseobecné podminky

Teplota v interiéru by méla byt v rozmezi 18-25 °C. V letnich
mésicich max. 27 °C. V tomto doporuc¢eném rozmezi teplot jsou
podlahoviny v pFipraveném rovnovazném stavu, kdy nedochazi

k extrémnim objemovym zménam.

— rzzi———mj-z-:,-:::{.;pr

Velikost baleni: 14 kg
Spotreba: 250-350 g/mz, zavisi
na struktufe podkladu (hladky/hruby)

a pouzité velikosti zubG Spachtle

Baleni: 1| nebo 2,51
Vydatnost: 400 m’



Pokladka
Click / Loose Lay

SL
CLICK

(Ultimo Stone Click, Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Divino Click,

Primero Click, Grand Floor Click) / (Loose Lay)

Barevné rozdily

Mirné barevné rozdily nelze pfi vyrobé vinylovych podlah vyloudit.

Z toho divodu se musi pred pokladkou podlahova krytina
zkontrolovat, zda se jedna o stejnou $arzi, zda se shoduje se vzorovym
materialem a zda nevykazuje chyby. V pripadg, ze pokladate
podlahovou krytinu z odlisnych vyrobnich sérii, dbejte na to, abyste
vzdy mezi sebou kombinovali vyrobky z riznych baleni. Po pokladce
nebo po rozrezani nebudou viditelné nedostatky uznany.

Priprava podkladu
Podklad musi byt rovny (2 mm/2 m), hladky, bez trhlin, Cisty, pevny
v tahu/tlaku, trvale suchy a zpravidla vystérkovany samonivelaéni
stérkou.

V zavislosti na druhu podkladu dbejte na pripustnou zbytkovou
vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivych podkladd jsou dle CSN 744505
Podlahy, spolecna ustanoveni.

U teplovodniho podlahového vytapéni je nutné provést
diagram natopneé zkousky a teplota na povrchu podkladu nesmi

prekrocit 27 °C.

Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavebni materialy je treba
aklimatizovat minimalné 24 hodin (Click) a 48 hodin (Loose Lay)
pred pokladkou podlahové krytiny. Jednotliva baleni rozmistéte po
mistnosti. Podlahové vytapéni vypnéte 48 hodin (Ultimo Stone Click,
Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL
Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) pred pokladkou

a zapnéte 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click)
nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click
0,55, Grand Floor Click) po pokladce. Je nutné zajistit, aby byly
zachovany konstantni klimatické podminky v mistnosti pokladky. Tim
si zajistite snadnou montaz a zamezite vzniku spar po pokladce.

Pokladka

Podlahu pokladejte pri pokojové teploté (18-25 °C). Relativni
vlhkost vzduchu nesmi prekrocit 65 % (Click) a 70 % (Loose Lay).
Teplota podlahy musi byt minimalné 15 °C, maximalné 22 °C.

U podlahového vytapéni je dilezité udrzovat teplotu v rozmezi 18 °C
az 22 °C. U plochy nad 200 m”, nebo v linearnim sméru delsim nez
15 bm musi byt vytvorena prostorova dilatace 5 mm.

Technickeé informace:
Tloust’ka: 1,6 mm
Rozmér: 9,5 m’

Hmotnost: 15 kg

Univerzalni podlozka Floor Forever
pod vinyl Click

« nutna pro vinylové podlahy Click
» tlumi krocejovy hluk 0 18 dB

» vyrovnava drobné nerovnosti

- tepelny odpor 0,01 m*K/W

E——
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U clickovych plovoucich systémi se doporucuje oddilatovat
podlahu pod tézkymi predméty (kuchynské linky, morska akvaria atd.)
od navazujicich podlah.

Click: PFi pokladce vinylovych podlah Click zacnéte u nejdelsi stény

a lamely pokladejte fadu po radé. Dbejte na to, aby jednotlive

lamely k sobé tésné prilehaly a jejich zamky se uzavrely Cisté

a pevné. Po obvodu mistnosti je dilezité nechat dilatacni sparu

sirokou 5 az 10 mm, aby pfi pripadnych teplotnich vykyvech

nedoslo k deformaci podlahové krytiny. V mistech, ktera prilehaji

k vlhkym mistnostem nebo vstupnim dvefim, je nutné zatfit

fezné hrany lamel vhodnym tmelicim prostredkem. Pro pokladku

vinylovych podlah Click je nutné pouzit Univerzalni podlozku Floor

Forever pod vinyl Click.

Loose Lay: Pri pokladce vinylovych podlah Loose Lay zacnéte
u nejdelsi stény a lamely pokladejte fadu po Fadé. Po obvodu
podlahy je nutné lamely zafixovat pouzitim PCI Univerzalni fixace
UFX 382 a nechat dilatacni sparu Sirokou 5 az 10 mm, aby pri
pripadnych teplotnich vykyvech nedoslo k deformaci podlahové
krytiny. Po pokladce podlahu zavalcujte, aby se pod jednotlivé
lamely nedostal vzduch. V mistech, ktera priléhaji k vihkym
mistnostem nebo vstupnim dvefim, je nutné zatfit fezné hrany
lamel vhodnym tmelicim prostredkem.

Vseobecné podminky

Teplota v interiéru by méla byt v rozmezi 18-25 °C. V letnich mésicich
max. 27 °C. V tomto doporuc¢eném rozmezi teplot jsou podlahoviny

v pripraveném rovnovazném stavu, kdy nedochazi k extrémnim
objemovym zménam.

Poznamka

U vstupnich dveri doporucujeme cistici zonu, aby se zabranilo
poskrabani nebo opotrebeni povrchu podlahy. Barvy na vlasy, latky
obsahujici alkohol a jod a desinfekce mohou nenavratné obarvit povrch
podlahy. Proto je pri kontaktu s podlahovou krytinou rychle setrete.
Cigaretoveé nedopalky mohou nenavratné poskodit povrch podlahové
krytiny. U kancelarskych zidli doporucujeme pouzit podlozku pod
koleckové zidle. Tato podlozka chrani Vasi podlahu a roznasi vahu na
veétsi plochu.

Doporucena fixace: PCl UFX 382
Pro fixaci krytin s rozdilnymi ruby.
Vhodna pro vinylové podlahy Loose
Lay. Velmi nizka spotfeba. Snadné
odstranéni pfi dalsi vymeéné krytin.

Doporucena péce a adrzba: WOCA
T Mydlo na vinylové podlahy

Velikost baleni: 12 kg

Spotreba: 100-200 g/m’, zavisi
na strukture podkladu (hladky/
hruby) a pouzité velikosti zubl
spachtle.



Click RIGID

(Design Stone Click, Design Vinyl Home Click, Design Vinyl Extreme Click, XL Click, Style

Floor Click RIGID 0,3)

Barevné rozdily

Mirné barevné rozdily nelze pri vyrobé vinylovych podlah
vylouéit. Z toho divodu se musi pred pokladkou podlahova
krytina zkontrolovat, zda se jedna o stejnou Sarzi, zda se shoduje
se vzorovym materialem a zda nevykazuje chyby. V pFipadé, ze
pokladate podlahovou krytinu z odlisnych vyrobnich sérii, dbejte
na to, abyste vzdy mezi sebou kombinovali vyrobky z riznych
baleni. Po pokladce nebo po rozrezani nebudou viditelné
nedostatky uznany.

Priprava podkladu
Podklad musi byt rovny (2 mm/2 m), hladky, bez trhlin, cisty,
pevny v tahu/tlaku, trvale suchy.

V zavislosti na druhu podkladu dbejte na pfipustnou zbytkovou
vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivych podkladd jsou dle
CSN 744505 Podlahy, spolecna ustanoveni.

U teplovodniho podlahového vytapéni je nutné provést
diagram natopné zkousky a teplota na povrchu podkladu nesmi
prekrocit 27 °C.

Elektrické podlahové topeni musi byt vzdy zalito minimalné
v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podminkou
Je, aby prikon byl maximalné 60 W/m?, tzn. maximalni teplota

povrchu 27 °C.

Aklimatizace

V zasadé neni nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud
se vsak teplotni rozdily mezi mistem pokladky a skladovanim lisi
(=10 °C), doporucuje se aklimatizace nejméné 12 hodin.

Pokladka
Podlahu pokladejte pfi pokojové teploté (18-27 °C). Teplota
podlahy musi byt minimalné 15 °C, maximalné 27 °C.
U podlahového vytapéni je dilezité udrzovat teplotu v rozmezi
18 °Caz 22 °C.

Tyto vinylovée podlahy Ize polozit az do plochy cca 225 m’.

Pritom by na sebe navazujici lamely nemély prekrocit 15 metrd

v linearnim sméru a méla by byt zachovana dilataéni obvodova
spara minimalné 10 mm.

U plochy nad 225 m” nebo samostatné stény delsi nez 15 bm
musi byt vytvofena prostorova dilatace 5 mm.

U clickovych plovoucich systémi se doporucuje oddilatovat
podlahu pod tézkymi predmeéty (kuchynske linky, mofska
akvaria atd.) od navazujicich podlah.

Pri pokladce téchto vinylovych podlah zacnéte u nejdelsi stény
a lamely pokladejte Fadu po fadé. Dbejte na to, aby jednotlivé
lamely k sobé tésné priléhaly a jejich zamky se uzavrely Cisté
a pevné, pricemz se celni strany lamel pfilozi shora a stlaci smérem
doli a doklepnou se gumovym kladivkem. V zadném pripadé
nepouzivejte jiné podlozky. Je vyuzita pouze integrovana podlozka.

Pouzitim dalsich mékkych meziclankd mize dojit k poskozeni
zamkd pri montazi i vlivem pochoziho prihybu po montazi.

Vseobecné podminky

Teplota v interiéru by méla byt v rozmezi 15-27 °C. V letnich
mésicich max. 30 °C. V tomto doporuc¢eném rozmezi teplot jsou
podlahoviny v rovnovazném stavu, kdy nedochazi k extrémnim
objemovym zménam.

Poznamka

U vstupnich dvefi doporucujeme Cistici zonu, aby se zabranilo
poskrabani, nebo opotrebeni povrchu podlahy. Barvy na vlasy,
latky obsahuijici alkohol a jod a desinfekce mohou nenavratné
poskodit povrch podlahy. Proto je pri kontaktu s podlahovou
krytinou rychle setfete. Cigaretové nedopalky mohou nenavratné
poskodit povrch podlahové krytiny. U kancelarskych zidli
doporucujeme pouzit podlozku pod koleckoveé zidle. Tato podlozka
chrani Vasi podlahu a roznasi vahu na vétsi plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podlozkou lze polozit i na
stavajici podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVE desky,
nebo dokonce dlazdice s maximalni sitkou spary < 8-10 mm. Vzdy
je dlezité, aby byl tento podklad pevny, stabilni a vyhovoval svoji
rovinnosti a zbytkovou vlhkosti.

Vsechny latky, které jsou agresivni nebo tvori skvrny, je tFeba
z povrchu okamzité odstranit.

Doporucena péce a Gdrzba: WOCA
Mydlo na vinylové podlahy






Slozeni vinylu DESTN A ODOLNOST, EXTREMNT STABILITA

o | JEDNODUCHA UDRZBA
e b VIBORNT TEPELNY A 2VUKOVY 20LANT
@ funkéniho celku. L2E POKLADAT NA PODLAHOVE TOPENT

PRAKTICKY A PRETEMNY NA DOTEK

* SPC - Solid Polymer Core
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62-63  Blacktex
64-65  Bestgreen

Heterogenni vinylocé podlahy o roli

Atraktivni kolekce Blacktex a Bestgreen jsou vybaveny ochrannym
filcem, ktery dokonale zajistuje tepelny komfort. Diky této filcove
podlozce se vam bude podlaha také jednoduse pokladat, do 40 m?
dokonce i bez celoplosneho lepeni, staci ji pouze prilepit oboustrannou
lepici paskou na dvou sousedicich stranach.

BLACKTEX BESTGREEN

2/4m*x30m 2/4m*x30m
0,4 mm 0,4 mm
2,8 mm 3,1 mm

Zaruka 10 let Zaruka 15 let

ANTIE TIEIRNS
ANAE TS

EN 14041:2004/AC:2006 EN 14041:2004/AC:2006

1%
FLOOR

FOREVER

L\

LUXURY VINYL
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Blacktex 801 Dub Se




801 Dub Seattle

77**

802 Dub Dallas

77**

803 Dub Vancouver

77**

804 Dub San Francisco

77**

805 Dub Los Angeles

45*

806 Dub Chicago

10

807 Dub Toronto

104

808 Dub Las Vegas

104*

809 Sdfira

Bila™*

810 Zinc

Bila*™

Technickeé informace:
Blacktex 2,8 mm/0,4 mm: 2 m, 4 m/30 m =195 kg/m?

Zaruka: 10 let pro domacnost

Zatez: 23-32-41
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401 Dub Daisy

26**

402 Dub Dandelion

47

403 Dub Violet

102

404 Dub Rose

102"

4035 Dub bBellflower

102**

Technickeé informace:
Bestgreen 3,1 mm/0,4 mm: 2 m, 4 m/30 m = 2,1 kg/m?

Zaruka: 15 let pro domacnost

Zatez: 23-31
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Obvodové listy a podlozka Floor Forever

Obvodova lista Fasy 55

QL) 32, _Kc/bm*

/-

Rozmeér: 26 x 55 x 2500 mm V baleni: 20 ks

Pfislusenstvi Easy 55

o *
22, _Ké/ks

/-

Koncovka: prava, leva Spojka, roh: vnéjsi, vnitrni V baleni: 30 ks

.Pnslud-sznstw Design
/280, Ifc/bal*
ﬁé km =

Klipy Design - V balenl 20 ks

Universzalni podlozka Floor Forever
pod vinyl Click

o /m2*
16 2, _ke/m

/-

Rozmér: 9,5 m?
Vyrovnavaci podlozka v roli tl. 1,6 mm,
tlumi tranzitni zvuk o 18 dB, prilnava horni vrstva

66
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Vysvetlivky:

Biné skladem
II' Informujte se, zda je skladem
|§| Na objednavku :

*

Akce plati na objednavky zaslané od 8. 4. 2019 do 31. 3. 2020 pri
objednani i odebrani. Jedna se o doporucené maloobchodni a akcni ceny

v K&/m?/bm/ks/bal bez DPH.

** .~ Doporucene odstiny list Floor Forever z kolekce Easy 55 jsou dekoru velmi blizke,

ale nejsou s nim totozne.
*** Doporucené odstiny list Floor Forever z kolekce Premium jsou dekoru velmi

blizke, ale nejsou s nim totozné.
*** Doporucené odstiny list Floor Forever z kolekce Design jsou dekoru velmi blizke, 67

ale nejsou s nim totozne.
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www.floorforever.cz

Vas odborny prodejce vinylovych podlah
FLOOR FOREVER



